
เครื่องผลิตน้ำจากบรรยากาศ รุ่น CM_FDWA10500 

 
ผลิตน้ำได้ 90 ลิตรต่อวัน 

สนใจราคาส่งกรุณาติดต่อท่ี 094 529 9265 หรือ Email : num.ptw49@gmail.com 
รายละเอียดสินค้า  คำอธิบายการทำงานระบบ 
ผลิตน้ำที่อุณหภูมิ 30°C + ความชื้น  80° RH  500 ลิตร/วัน ±5% 1. หลักการ plug and play ไม่ต้องมีการ

ติดตั้ง ไม่ต้องมีงานท่อประปา ไม่ต้องยก
ของหนัก  
2. ความจุขนาดใหญ่พร้อมถังเก็บน้ำ คู่   
3. ระบบควบคุมแบบหนึ่งเดียว, การแจ้ง
เตือนอัตโนมัติสําหรับอายุการใช้งานของ
ตัวกรอง  
4. ใช้เทคโนโลยีการทําให้บริสุทธิ์ของ
ตะแกรงโมเลกุลตามหลักการวิทยาศาสตร์
ในอวกาศ  
5. การรวมกันของการผลิตน้ำ, ลด
ความชื้น, ฟอกอากาศและการผลิตน้ำจาก
อากาศอย่างต่อเนื่อง 
6. การฆ่าเชื้อโรคยูวีแบบปกติและวัฏจักร
การกรองสําหรับน้ําดื่มที่ปลอดภัย 
7. ระบบจ่ายน้ำจากอากาศแบบศูนย์กลาง 
จัดการน้ำดื่มให้มีคุณภาพสูงสําหรับชุมชน 
น้ำที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน น้ำในพื้นที่ห่างไกล 
โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่
สาธารณะอื่น ๆ 
 

ระบบกรองน้ำเสีย  MC+CP+CT+RO+T33 

MC : การกรองรสชาติ กลิ่นคลอรีนและสารปนเป้ือน  
CP : กรองตะกอน เชื้อแบคทีเรีย และสิ่งสกปรกที่ปน 0.3 ไมครอน
ขึ้นไป 
CT : การกรองโดยใช้ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง 
RO : (Reverse Osmosis System) : การกรองโดยใช้เย่ือกรอง
พิเศษ 
T33 : การกรองโดยใช้ไส้กรองคาร์บอนผง 

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ท 
ความถี่ ความถี่ 50 เฮิร์ท 

สารทำความเย็น 
R410a สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายโอโซนและที่ไม่ติดไฟ 

อุณหภูมิที่ทำงาน 15-43 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงกว่า 25% 
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้ำ 5.5 กิโลวัตต์ 
กำลังไฟฟ้าสูงสุดทั้งหมด 7.2 กิโลวัตต์ 
อัตราการไหลของน้ำ 17 ลิตร/นาที 
ปริมาตรของแท้งน้ำ 266 ลิตร 
ขนาดตัวเคร่ือง 1,356 × 1,214 × 1,714 มม. 
ขนาดของบรรุจุภัณฑ์ 1,396 × 1,274 × 1,754 มม. 
น้ำหนักสุทธ ิ 780 กิโลกรัม 
สีให้เลือก สีขาว / ดำ / น้ำเงิน / ส้ม 
การทำงานในน้ำ น้ำเย็น/น้ำในอุณหภูมิห้อง 
ปริมาณตู้บรรจุ 
(20GP/40GP)  คือ 20GP : 20 x 8 x 8.5ฟุต / 40GP 
: 40 x 8 x 8.5 ฟุต  

4 ตู้ /9 ตู้ 

 
 


